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Spritzgeratereiniger

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:

Anwendungsbereich:

Produkteigenschaften:

PackungsgroBen:

Reinigungsmittel

Zum Reinigen des Farbspritzgerates von wasserloslichen Farben und
Spritzmaterialien.

Einfache Reinigung, |16st Farb- und Lackreste sehr griindlich, hohe
Sicherheit fir den nachfolgenden Spritzgang.

Eine griindliche Reinigung ist zwingend erforderlich, wegen der
Unvertraglichkeit von anionischen und kationischen Lacken. Der
Reiniger hilft bei der Beseitigung von Farb- und Lackresten, aber befreit
nicht von einer griindlichen Reinigung.

500 ml

Technische Daten

Basis:

Dichte:
Verarbeitungstemperatur:

Ergiebigkeit:

Wasser / Losungsmittel mit Additiven
Ca. 1,000 g/cm?
Nicht unter 0°C verarbeiten

Ist ausreichend fiir ca. 7 Anwendungen

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Anwendung:

Pro Liter Wasser 2 Verschlusskappen (ca. 70 ml) Spritzgeratereiniger
zugeben. Gerat auf Umlauf stellen und spulen. Pistole und Schlauch
ebenfalls spilen. Hierbei ist zu priifen, ob der Pistolenfilter sauber ist.
Je nach Verschmutzungsgrad ist der Vorgang mehrmals zu
wiederholen. Anschlieend ist ein Reinigungsvorgang mit klarem
Wasser durchzufiihren.

Kennzeichnung

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet
unter www.jansen.de / www.jansen-lacke.at



http://www.jansen.de/
http://www.jansen-lacke.at/
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Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine
Verbindlichkeit fiir die allgemeine Giiltigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden,
da Anwendung und Verarbeitungsmethoden auBerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige
Beschaffenheit der Untergriinde jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten
Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma
auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu priifen. Es gelten
die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie” in der vom Bundeskartellamt am 11.
Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen
Merkblatter dieses Produktes ihre Gliltigkeit.
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